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l. Contexte

A-Pr ®sentation de | 6®t abli ssement

Le Syndicat Mixte Pour le Tri sélectif et le Traitement des Ordures Ménageéres et assimilées
(SYMPTTOM) a été créé le 27 juin 2002.

Il estissu du SICTOM auquel adhéraient les communes suivantes : Bas-en-Basset, Beauzac,

Monistrol-sur-Loire, Saint-Maurice-de-Lignon, Sainte-Sigolene, La Chapel | e , Ik Aur ec
Villettes, Saint-Pal-de-Mons et Valprivas. || modifie ses statuts et change de dénomination
avec | 6adh®sion de | a Communaut® de Communes Le:

individuel des communes de Beauzac,L a Ch a p e | | Monistrd-gurtLoiee cSaint-Pal-de-
Mons, Sainte-Sigoléne et Les Villettes.

Le 27 septembre 2010, | a Communaut ® de Communes
de Retournac et de Saint-Julien-du-Pinet) adhére au syndicat.

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 07 aolt 2015 a
engendré la modification de la cartographie des collectivités territoriales du département. Ainsi,
depuis le 1°" janvier 2017, la Communauté de Communes Les Marches du Velay a fusionné
avec |l a Communaut® de Communes de Rochebaron
seule et méme collectivité : la Communauté de Communes Marches du Velay-Rochebaron.
Ceci a modifié le périmétre du SYMPTTOM, qui a intégré une nouvelle commune : Malvalette.

Le 1° juin 2022, le SYMPTTOM s dst élargi a 5 nouveaux membres, pour lesquels il a pour
obj et dlaemmtercetraitement des déchets ménagers et assimilés qui comprend :

- Letransfert: | 6exploitation du quai de transfert,
le centre de traitement,

- Le tri sélecitif,

- Laval orisation et | 6®l i mination des d®chet s,
valorisation ou | 6®l i minati on,

- Lbéexpl cila postiexplaitation, le suivi et la surveillance des installations de
stockage méme aprés leur fermeture.

Composition du syndicat au 1°" juin 2022 :

- Communauté de Communes Marches du Velay-Rochebaron (9 communes)

- Communauté de Communes des Sucs (7 communes)

- Communaut ® doéAggl onre®-NVday (28 comnilnes)P u y

- Le SICTOM Entre Monts et Vallées (37 communes)

- Le SICTOM Velay Pilat (24 communes)

- Le SICTOM Emblavez-Meygal (21 communes)

- Le SICTOM Monts du Forez (41 communes)
Le SYMPTTOM comprend désormais 167 communes.
Au 1° janvier 2024, le SICTOM des monts du Forez a été dissous. Les communes ont été
réintégrées dans leur intercommunalité. Une convention de coopération a cependant été mise

en place en 2024 entre les différentes intercommunalités pour assurer les compétences de
collecte et de traitement dans |l es m°mes conditi
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Le territoire du SYMPTTOM au 1* janvier 2024
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B- Compétences du SYMPTTOM

Par délibération n°2021.12.44, en date du 31 décembre 2021, le Comité Syndical a approuvé
la modification des statuts du SYMPTTOM. Ces nouveaux statuts modifient la composition et
définissent les compétences du syndicat.

Compétences obligatoires : le traitement des déchets ménagers et assimilés recoupant les
activit®s concernant l e transfert, e tri s ®Il ec
| 6expl oi t aexplotatioh,llessuivpet la sumeillance des installations de stockage des

déchets non dangereux.

Compétence a la carte : la prévention
Déchetteries : sur le territoire des communes de Monistrol-sur-Loire, Bas-en-Basset et

Yssingeaux, |l e Syndicat assure | 6exploitation,
mise en conformité et la gestion des déchetteries existantes.

Répartition des compétences déchets au sein du syndicat

Collectivités

Compétences ST UL Adhérentes

Collecte des déchets (OMR, multimatériaux, papiers, verre)

Transfert des déchets vers une unité de traitement

Tri et traitement des déchets (OMR, multimatériaux, papiers, verre)

Déchetteries : Monistrol-sur-Loire, Bas-en-Basset, Yssingeaux et
Saint-Pal-de-Chalencon

Déchetteries autres

Prévention
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C- Organigramme du service en 2024
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lI. Indicateurs techniques 1 recueil des analyses

Depuis le 1¢" juin 2022, le SYMPTTOM a en charge la gestion et le suivi post-exploitation et

| 6exploitation de | 6ensemble des installations d

A- Installations de Stockage des Déchets Non Dangereux en post-
exploitation

1- ISDND du Chiera Allegre(t err i t oire de | 6Aggl om®r ati o

Jusqubdau moi s de Rcuwilllleett @060 O,ntl e ®OMr oy ®es ~ | 6
aulieu-dit ¢ |l e Chier e sur |l a commune dO6AlIl gre. A
®t ai ent emport®s par | e godet dbébun chargeur ~° ¢
tracteuretépandus en couches successives sur | 6aire ¢

fermentation aérobie rapide est ainsi obtenue).

Le site a ®t ® utilis® comme d®charge depui
l e SICTOM des Monts du Forez. Lébexploitati
| a condi traiteonent piéalable des OMR s ui v ant Pihéféctoralrdt tL7@07/80
substitu® par | 6Arr°t® du 21/ 12/ 00.

Le site, anciennement exploité, a une superficie de 3 ha 66 a 13 ca. Une cl6ture de 2 m de
hauteur est installée tout autour du site. Les anciens casiers sont totalement recouverts par
une couverture argileuse.

Les eaux pluviales sont écartées de la zone de dépbt par un réseau de fossés ceinturant le
site. Les eaux usées et les lixiviats sont collectés par des tranchées drainantes qui encerclent
la partie basse des casiers et sont stockés dans 2 fosses étanches. Un prestataire collecteur
dirige ensuite ces efibida@hadras ouils sbnatraiggs. at i on

Mal gr ® | a f i n addectlvité eompéteta atem dharge son suivi, son entretien et

s 1965
on con

do®pur

| e traitement des l i xiviats, c Arrétg wPrefgcto@l du 3 0 ans

21/12/2007 fixant les modalités et les suivis aprés la fermeture du site.

Des travaux de réhabilitation ont été réalisés entre aolt 2011 et septembre 2014. lls ont
consisté en une couverture argileuse et un engazonnement des anciens casiers, un
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enrochement
| 6®vacuati
forme pour |

on

t® dobéun

pour assurer |l a stabil:@
des eaux superficielles,
6®cartement des eaux de ru

Analyses semestrielles des lixiviats- Allégre

tal u:

e -d®mant

ssel

Unire | Concentration maximale journaliére, |15/107,) oojog/2023) 2122023 2ajos/202a) 2971172024
Analyses Terrain
Température de l'eau »"C
Analyses Physico-Chimiques
Azote Nitrique / Nitrates
Nitrates| mgNO3/I 58 55 110
Hydrocarbures totaux (somme des indid ug/l <100 <100 43
Azote Kjeldah! (NTK) mg N/ TZ 6,2 42 48 24
Nitrites
Mitrites| mg NO2/| 0,623 0,725 0,157
Fluorures mg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <05
Carbone Organique Total (COT) mg/l 46 53 32
Indice phénol mg/l <0,02 0,05 <0,02 <0,02 <0,02
Indice Hydrocarbures Volatils ug/l <30 <30 43
Indices Hydrocarbures (C10-C40) mg/l <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 1,25
Matigéres en suspension (MES) mgfl 71 <40 38 47 2,9
Mesure du PH
pH| Unités pH 8 79 7,5 7.6 79
température de 'eau pour le PH °C _ 19,7 18,5 19,2 19,9
Demande Chimique en Oxygéne (ST-DCQ  mg 02/ 146 145 83 108 59
Demande Chimique en Oxygéne (DBOS) mg/l <3 8 <3 <3 <3
Rapport DCO/DBO calcul >36,0 >19,7
Phosphore (P) mg P/l 0,56 0,57 0,16 0,29 0,24
Conductivité a 25°C
Conductivité 325 C pS/em 1270
Azote global (NO2 + NO3 + NTK) mgN/I 20 18,84 29,09
Organo Halogénés Adsorbables [AOX) mg/l 49 0,07 0,1 0,1 0,126
Cyanures aisément libérables mg/I CN- <0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Cyanures TOTAL mg/l CN- <0,01 <0,01
Chrome hexavalent (Cr V1) mg/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Micropolluants Métalliques
Etain (Sn) mgfl <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Arsenic (As) mgfl <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004
Nickel (Ni) me/l 0,031 0,054 0,031 0,03 0,013
Plomb (Pb) mgfl <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
Zinc (Zn) mgfl 0,084 0,037 0,021 0,039 0,192
Cadmium (Cd) mgfl <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Chrome (Cr) mgfl <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Mercure (Hg) g/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,05 <0,05
Fer (Fe) mz/l 0,73 0,143 0,263 0,293 0,16
Cuivre (Cu) mg/l 0,033 0,019 0,021 0,019 0,011
Manganése (Mn) mg/l 0,26 0,81 0,134 0,223 0,009
Aluminium (Al) mg/l 0,992 0,045 0,432 0,452 0,228

Rapport annuel 202ISDND SYMPTTOMage8

emen



Résultats des analyses semestrielles des eaux souterraines - Allégre

2024
Unité P1 P1 P2 P2 P3 P3
Analyses Terrain | 29/11/2024| 24/09/2024] 29/11/2024] 24/09/2024) 29/11/2024|
Hauteur d'eau m
Analyses Microbiologiques |
Bactéries coliformes | ufc/100 mi
Escherichia coli NPP/100 m!
Entérocoques intestinaux NPP/100 mi
Salmonella présomptive 11
Analyses Physico-Chimiques
Nitrates |
Azote nitrique| mg N-No3/I
Nitrates| mg NO3/I
indice phénol mg/| <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
indice hydrocarbures C10-C40 mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Sulfates mg/|
Phosphore mg/I P 0,107 0,197 0,621 0,05 0,407 0,103
fluorure mg/I F 0,07 0,09 0,14 0,13 <0,05 0,07
Chlorures mg/l
Nitrites |
Azote nitreux| mg N-NO2/I
Nitrites| mg NO2/I
Ammonium
Ammonium| mg NH4/
Azote ammonical|  mgN/I
Azote Kjeldahl mg N/l <05 <05 1 0,7 <0,5 <0,5
Orthophosphates mg PO4/|
Magnésium (Mg) mg/!
Potassium (K) me/l
Calcium (Ca) mg/|
Demande Chimique en Oxygéne (ST-DCO) mg02/1 <20 <20 30 28 <20 <20
Carbone organique total (COT) mgC/l 087 16 13 13 1,2 4
Résistivité a 25°C ohm.cm
Demande Chimique en Oxygéne (DBO5) mg 02/ <05 3 1,2 1,2 09 09
Azote global mgN/I
cyanures libres mg/I CN- <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Organo Halogénés Adsorbables (AOX) ue/l <0,01 0,02 0,04 0,04 0,02 0,02
Matiéres en suspension (MES) mg/l 19 23 502 12 262 10
Conductivité 4 25°C
Conductivité 8 25°C|  pS/cm 251 223 1386 1299 376 260
de mesure de la ¢l 3
Mesure du PH [
Température de mesure du pH| ’c 19,2 19 204 19,3 20,2 19,1
PH| Unités pH 7,03 7,16 7,43 7,42 6,45 6,71
Potentiel d'oxydoréduction (E PT/AgCI) mv
Micropolluants Métalliques
Manganése (Mn) we/l
Arsenic (As) ue/l
Zinc (Zn) e/l
Plomb (Pb) g/l
Cadmium (Cd) e/l
Chrome (Cr) we/l
Chrome hexavalent (Cr Vi) mg/l Cr Vi <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Cuivre (Cu) we/l
Etain (Sn) e/l
Nickel (Ni) ue/l
Fer (Fe) mg/|
Mercure (Hg) wg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Remarque : Les analyses du P2 sont dégradées car trop proche de la tranchée drainante et polluées
par les lixiviats.

Ce site comporte également une plateforme de compostage mise a disposition de
| 6 Aggl om®r at i o netudedéchetterie ginée exl idiegpar cette méme collectivité.
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2- ISDND de Villemarché a Tence (Territoire du SICTOM Entre Monts et
Vallées)

Le site a été créé p a rArrété @réfectoral du 30 mai 1973 portant autorisation de création sur
le territoire de la commune de Tence d u@ne usine de broyage des ordures ménageres et d un
parc de stockage des ordures broyées.

Le 22 octobre 2001, nouvel arrété autorisant lapour sui te de | 6exploitati
broyage et déenfoui ssement techniqgue de d®chet
assimilés. Ceci engendre des travaux de réhabilitation du site entre 2002 et 2003 et le passage

vers une exploitation en décharge compactée.

- 2003:Achat doéun cpecthgeanoutor u r

- 2004:Construction ddébune station de traitement de:
- 2008 : Certification ISO 14001 du site

- 2008:Cr ®ation dodéun s nd casier et couverture di
- 2012:Mi se en service une station de destructio
- 2016:Am®nagement dbébun bassin suppl ®mentaire pour
- 2016:Am®nagement doun quai de transfert et fer met
- 2024:Lancement d eouteduitdéfinitise ddseasiers

- 2025 : Couverture définitive des casiers

o O

0
0
£
2
0
()

C=4les pointes

Depuis I a f i nenkeél6,l dleex pdiotid asdeoxnt ®qui p® ddédun qua
ménagers (gravitaire dans benne a fonds mouvant) par lequel transite une partie des déchets

ménagers collectés par le SICTOM Entre Monts et Vallées (3 258 tonnes en 2024).

Le site est ®qui p® ddéun r®seau de r ®dfogt®mat i on d
peu ou pas du fait du volume faible de biogaz. Cependant, il est ap @®s sishulee de s
travaux de couverture définitive, le volume de biogaz collecté soit plus important.
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Analyse des lixiviats station Ovive - Tence
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Résultats des analyses semestrielles drainage sous casier - Tence

TENCE Unité 03/06/2024 05/11/2024
Analyses Terrain
Débit instantané m3/h
Température de l'eau §&
Analyses Physico-Chimiques
Azote Nitrique / Nitrates
Azote nitrique| mg N-No3/I 21 14
Nitrates| mgNO3/I
Hydrocarbures totaux (somme des|  mg/I 0,1 <0,13
Azote Kjeldahl (NTK) mg N/I 43 36
Nitrites
Nitrites| mg NO2/I
Azote nitreux| mg N-NO2/I 0,76 0,14
Ammonium
Ammonium| mg NH4/I
Azote ammonical| mgN/I 41 37
Chlorures mg/|
Indice hydrocarbures volatils (C5-C  pg/! <30 <30
Fluorures mg/| <0,50 <0,50
Carbone Organique Total (COT) mg/! 35 27
Indice phénol ug/l 53 <1,00
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/| 0,1 <0,10
Matiéres en suspension (MES) mg/| 12 10
Mesure du PH
Témpérature de mesure du pH ¢ 12,2 12,7
pH| Unités pH 7,4 7,4
Demande Chimique en Oxygéne (ST mg 02/ 104 76
Demande Chimique en Oxygéne (DI mg/I 3 2
Phosphore (P) mgP/I 0,29 <0,10
Conductivité a 25°C
Conductivité a 25°C|  uS/cm 1514 1513
rature de mesure de la conductivité °C 12,2 12,7
Azote global (NO2 + NO3 + NTK) mg N/I 64,8 50,1
Cyanures aisément libérables mg/| <5,00 <5,00
Organo Halogénés Adsorbables (A ug/l 73
résistivité Ohm,cm 661 661
Micropolluants Métalliques
Etain (Sn) ug/l <10,00 <10,00
Arsenic (As) ug/l 6,4 3,6
Nickel (Ni) ug/l 24 21
Plomb (Pb) ug/l <10,00 <10,00
Zinc (Zn) ug/l 9,1 4
Cadmium (Cd) g/l <1,00 <1,00
Chrome (Cr) g/l 14 73
Mercure (Hg) ug/l <1 <0,20
Fer (Fe) mg/| 1,4 0,75
Cuivre (Cu) ug/l 13 73
Chrome VI g/l <5,00 <5,00
Manganése (Mn) g/l 3530 110
Aluminium (Al) ug/l 540 <100,00
Somme des métaux dosés par ICP ug/l 5530 900
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Résultats des analyses sur le ruisseau du Japarinard - Tence

RUISSEAU TENCE Unité AMONT AVAL
€ 1810312024 1810312024
Analyses Physic€himiques
Nitrates
Nitrates| mg NO3/I 5,8 13
Hydrocarbures totaux (somme des indice mg/l
Chlorures mg/l 14 19
Sulfates (SO4) mg/l 12 12
Matieres ensuspension (MES) mg/l 7 8
Demande Chimigue en Oxygéne-{3J0) mg O2/| 17 16
Demande Chimique en Oxygene (DBO5)| mg 02/l 0,7 0,9
Phosphore (P) mg P/I <0,10 <0,1
Ammonium
Ammonium (NH4| mg NH4/| 0,014 0,084
Nitrites
Nitrites| mg NO2/I <0,01 0,02
Conductivité a 25°C
Conductivité a 25° puS/cm 93 127
Température de mesure de la conductiv, °C 9,8 10,3
Mesure du pH
pH| Unités pH 8,1 7,8
Température de mesure du p °C 9,8 10,3
Micropolluants Métalliques
Aluminium (Al) ug/l 198 268
Arsenic (As) ug/l 0,31 0,39
Nickel (Ni) ug/l <1 1
Plomb (Pb) ug/l <0,4 <0,4
Zinc (Zn) po/l <2 3
Cadmium (Cd) ug/l 0,035 0,043
Chrome (Cr) pg/! <1 <1
Mercure (Hg) pg/l <0,05 <0,05
Fer (Fe) ug/l 245 344
Cuivre (Cu) po/l 1 1,2
Etain (Sn) po/l <1 <1
Manganése (Mn) po/l 9 30
Hydrocarbures
Indice hydrocarbures volatils (€5L0) pg/l <30 <30
Indice hydrocarbures (C4040) mg/l <0,1 <0,1
Dérivés phénoliques
Indice phénol \ pg/l 2,1 3,8
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3- ISDND de la Croix de Jalore a Rosiéres (Territoire du SICTOM Emblavez-
Meygal)

Le SICTOM Emblavez Meygal, a exploité entre 1975
et 2007 un Centre dO6Enfo
déchets ménagers au lieu-dit « la Croix de Jalore »,
commune de Rosiéres.

Durantlesder ni " res ann®es d
annuel provenant des 21
5000 tonnes soit un massif de déchets stockés de
150 000 m3 environ sur une surface de 2.2 ha.

Les d®chets doéordures m®
ont été déposés en couches successives, sans
compactage particulier autre que le roulage des
v®hi cul es dbéapport

Le massif de déchets a été constitué par surélévation a partir du terrain naturel. Les talus de
déchets présentent des pentes proches de 3H/2V pour des hauteurs de 8 a 9 m au maximum.
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Résultats des analyses semestrielles des eaux souterraines - Rosiéres

Annuel 2024

Unité POINTI POINT) POINTK POINTI POINTJ POINTK

Date de prélévement 21/05/2024|21/05/2024|21/05/2024|25/11/2024|25/11/2024| 26/11/2024
Analyses Terrain
Hauteur d'eau m
Analyses Physico-Chimiques
Nitrates
Azote nitrique| mg N-No3/| 2,33 0,18 <0,11 2,33 <0,11 0,5
Nitrates| mgNO3/I 10,3 0,79 <0,50 10,3 <0,5 221
Sulfates mg/l
Chlorures mg/|
Nitrites
Azote nitreux| mg N-NO2/I|  <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,007
Nitrites| mg NO2/I <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,021
Ammonium
Ammonium| mg NH4/I
Azote ammonical| mgN/I
Azote Kjeldahl mg N/I 8,3 2,4 11 0,65 <0,5 46
Fluorures mg /| 0,3 0,17 0,21 0,27 0,15 0,21
Orthophosphates mg PO4/I
Magnésium (Mg) mg/|
Potassium (K) mg P/l
Phosphore (P) mg/| 0,05 0,2 0,27 0,12 0,34 0,8
Calcium (Ca) mg/l
Demande Chimique en Oxygéne (ST mg 02/ 21 64 157 8 35 204
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/| <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Indice Hydrocarbures volatils (C5-  mg/I <25 <25 <25 <25 <25 <25
Hydrocarbures totaux (somme des|  mg/I <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
Indice phénol mg/| <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Carbone organique total (COT) mg C/I 4,9 14 43 2,7 8,5 56
Résistivité a 25°C ohm.cm
Demande Chimique en Oxygéne (DI mg 02/ <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0
Azote global mg N/I 10,7 2,6 10,8 3 <0,5 51
Organo Halogénés Adsorbables (A g/l 10 41 40 19 37 31
Cyanures aisement libérables mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Matiéres en suspension (MES) mg/! 73 828 548 92 37 206
Conductivité a 25°C
Conductivité a 25°C|  uS/cm 464 75 108 531 119 109
rature de mesure de la conductivité °C 19,4 19 19,5 17,9 17,6 19,3
Mesure du PH
Témpérature de mesure du pH °C 19,4 19 19,5 17,9 17,6 19,3
pH| Unités pH 6,9 1.2 7 7,2 6,8 6,6
Micropolluants Métalliques
Manganése (Mn) ug/l
Arsenic (As) g/l 19 6,3 1,9 28 N7 2,8
Zinc (Zn) ug/l
Plomb (Pb) pg/! 0,7 4,8 3,4 1,3 1,9 4,8
Cadmium (Cd) ug/l 0,02 0,15 0,09 0,03 0,08 0,11
Chrome (Cr) g/l
Chrome VI ug/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,048
Cuivre (Cu) ue/!
Etain (Sn) ug/l
Nickel (Ni) g/l
Fer (Fe) mg/|
Mercure (Hg) ug/! <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01
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Résultats des analyses annuelles des eaux résiduaires - Rosiéres

Unité REJET eau sous nappe lixiviat| eau de relevage il souterr.alne 3
nappe bassin roseau
Analyses Terrain 22/04/2024 25/11/2024 25/11/2024 26/11/2024
Débit instantané m3/h
Température de I'eau °C
Analyses Physico-Chimiques
Azote Nitrique / Nitrates
Azote nitrique| mg N-No3/I 1,47 6,54 <0,11 0,7
Nitrates| mg NO3/I 6,5 28,9 <0,5 3,09
Hydrocarbures totaux (somme mg/I
Azote Kjeldahl (NTK) mg N/I 12:2 <0,5 11 2,7
Nitrites
Nitrites] mg NO2/I 3,22 <0,01 <0,01 0,024
Azote nitreux| mg N-NO2/I 0,98 <0,003 <0,003 0,007
Chlorures mg/I
Fluorures mg/I 0,24 0,21 0,26 0,25
Carbone Organique Total (COT) mg/| 5 1,1 13 18
Indice phénol mg/I <10 <0,01 0,02 0,01
Indice Hydrocarbures (C10-C40 mg/I <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Indice hydrocarbures volatils (C pg/! <25 26 <25
Hydrocarbures totaux (somme mg/I| <0,10 0,03 <0,10
Matiéres en suspension (MES) mg/I <2 <2 28 19
Mesure du PH
Témpérature de mesure du pH °C 16,4 17 18,2 18,9
pH| Unités pH 7,6 73 6,9 6,6
Demande Chimique en Oxygene mg 02/ 5 <5 283 44
Demande Chimique en Oxygéne mg/| <3,0 <3,0 11,8 <3,0
Chrome hexavalent mg/|
Phosphore (P) mg P/I 0,49 0,07 2,1 0,49
Conductivité a 25°C
Conductivité a 25°C|  uS/cm 1090 593 507 340
re de mesure de la conductivité ¢ 17 18,2 18,9
Azote global (NO2 + NO3 + NTK  mg N/I 14,65 6,5 11,3 34
Résistivité ohm.cm 914
Organo Halogénés Adsorbables pg/! 43 17 29 27
Cyanures libres g/l <10 <0,01 <0,01 <0,01
Micropolluants Métalliques
Etain (Sn) g/ <5
Arsenic (As) ug/l <0,01 20 67 20
Nickel (Ni) pg/! 0,01
Plomb (Pb) g/l <0,01 <0,1 2,8 1.7
Zinc (Zn) g/l 15
Cadmium (Cd) g/ <2 <0,01 0,1 0,03
Chrome (Cr) g/ <5
Chrome VI g/l <5,0 <0,01 <0,01 <0,01
Mercure (Hg) g/l <0,5 <0,01 <0,01 <0,01
Fer (Fe) mg/I| <0,02
Cuivre (Cu) g/l <5
Manganeése (Mn) g/ 0,05
Aluminium (Al) mg/I <20
METOX mg/| 0,23
Somme des métaux dosés par | mg/I 0,08
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Les travaux de réhabilitation

Léensemble du site a ®t® n 1t
modelage est réalisé en déblais/remblais avec les '
déchets en place pour finaliser la forme de déme.
Environ 10 000 m3 de déchets ont été retravaillés pour
obtenir le profil final souhaité.

Pour i miter | es infiltra
massif de déchets et réduire a terme la production de
| i xi viat s, une couverture
du dépét.
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Station de traitement des lixiviats

Danslecadre de | a r®habilitation du Centre dOoENnfou
" Rosi res, |l e SICTOM Embl avez Meygal a entrepr.i
traitement des lixiviats (eaux de percolation provenant de la décomposition des déchets). Son
fonctionnement a ®t ® am®lior® courant 2008 gr
tampon de | ixiviats brs@tmetdoun| ¥omusne e@nhi peade
traitement biologique suppl ®efitratibpralincenpléenerd,arc i ®e
traitement de finition par charbon actif permet de piéger le reste de la DCO (Demande

Chimique en Oxygéne).

© ¢
(

= j V':gt..i'

Malgrélaf i n de | 6 e x p,le SICTOMtEnldanez Baygals(le SYMPTTOM depuis le

01/06/2022) a en charge son suivi, son entretien et le traitement des lixiviatsj us qu ans 30

apr s la fin de | 6explAoététPeetedtocahdu 21612A20@7 fiam legpr ®v o i t
modalités et les suivis aprés la fermeture du site.

<> Point prélévement A : eaux de ruissellement (cf
annexe 6)

0 Point de prélévement B : eaux sous nappe
bassin lixiviats (cf annexe 7)

0 Point de prélevement C : eaux sous nappe

bassin roseaux (cf annexe 8)

Point de prélévement D : bassin eaux de relevage
(cf annexe 9)

O Point prélevement E : bassin lixiviats (cf
annexe 10)

O

Point prélevement | : Piézométre amont vers
portail d'entrée du site

Point prélevement J : Piézométre aval 1 a l'entrée
du bois vers cage a rapace

O Point prélevement K : Piézométre aval 2
vers virage arrivé station
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- Rosiéres

Analyse des lixiviats station Ovive

Analyses Physico-Chimiques

Units

Valeurs imites selon
Fartéts BCTE 20181147
u 26 dacembre 2018
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Les activités annexes du site :
- Lesiteest ®qui p® doébun quai mdenortutilisén sf ert des d®c
- Les bureaux du siege du SICTOM Emblavez Meygal et les garages des véhicules de
collecte sontimplantés ™ | 0 edu dite. ® e
- Un parc photovoltaique a été installé en 2024 et doit fonctionner en 2025.

4- |SDND de la Pépiniere au Puy-en-Velay (Territoire de |I\gglomération du Puy-en-
Velay)

L6 | S Ddd Da Pépiniére, située sur les communes du Puy-en-Velay et de Cussac-sur-Loire,
a été autorisée par un Arrété Préfectoral du 22 juillet 1965 et a été exploitée jusqu'en 1992.

Par Arrété Préfectoral du 15 mai 2014, la Communauté d'Agglomération du Puy-en-Velay s'est

vue attribuer des prescriptions relatives a la réhabilitation et a la période de suivi aprés

couverture des déchets.

Le site a été réhabilité avant la construction de la déviation de la RN88 du Puy-en-Velay.

A | 6heurd adtyueal Ipé usi de pr od umislescontrotegcortinuent vi at s
dé°tre assur®s par | e SYMPTTOM

Rapport annuel 202ISDND SYMPTTGMage20



Analyses semestrielles des eaux pluviales i La Pépiniére

Unité 05/07/2024 | 29/11/2024
Analyses Terrain
Température de I'eau °C
AnalysesPhysiceChimiques
Azote Nitrique / Nitrates
Azote nitrique] mg NNo3/I
Nitrates| mg NO3/I
Hydrocarbures totaux (somme des indice mg/!
Azote Kjeldahl (NTK) mg N/I
Nitrites
Nitrites| mg NO2/I
Azote nitreux. mgN-NO2/I
couleur apparente (eau brute  mg/l Pt 140 80
couleur vraie (eau filtrée  mg/l Pt 110 80
Chlorures mg/l
Indice hydrocarbures volatils (€) pg/l
Fluorures mg/l
Carbone Organique Total (COT) mg/!
Indice phénol mg/l
Indice Hydrocarbures (CAD40) mg/l 0,12 <0,10
Matieres en suspension (MES) mg/l 120 2,6
Mesure du PH
Température de mesure du p °C 19,8 20
pH| Unités pH 7,3 7,9
Demande Chimigue en Oxygéne-{3J0O) mg O2/| 75 36
Demande Biochimique ebxygene (DBO) mg/l 30 <3
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Analyses semestrielles des lixiviats T la Pépiniere

Unité 05/07/2024 | 29/11/2024
Analyses Physic@€himiques
Débit instantané m3/h
Azote Nitrigue / Nitrates
Azote nitrique] mg NNo3/I
Nitrates| mgNO3/I
Sulfates mg S04/
Chlorures mg/l
Azote Nitreux / Nitrites (NO2)
Azote nitreux. mg NNO2/I
Nitrites| mg NO2/I
Ammonium
Ammonium| mg NH4/|
Azote ammoniacg  mg N/I
Azote Kjeldahl mg N/I 5,6 6,2
Indicehydrocarbures volatils (G59) ug/l
Fluorures mgl/l <0,5 <0,5
Demande Chimique en Oxygéne-{3J0O) mg O2/1 110 104
rapport DCO/DBO 7,9 17,3
Carbone organique total (COT) mg/I
Demande Chimique en Oxygéne (DBO) mg/l 14 6
Azote global mg N/I
Organo Halogénés Adsorbables (AOX) mg/l 0,07 0,07
Matiéres en suspension (MES) mg/l 20 27
Indice phénol mg/l <0,02 <0,02
Indice Hydrocarbures (CAD40) mg/l <0,10 <0,10
Cyanures aisément libérables mg/l <0,01 <0,01
Cyanures TOTAL mg/l <0,01 <0,01
Phosphore (P) mg P/l 0,23 0,09
Hydrocarbures totaux (somme des indice mg/I
Conductivité a 25°C
Conductivité a 25° puS/cm
Température de mesure de la conductiv °C
Mesure du PH
Température de mesure du p °C 19,5 19,9
pH| Unités pH 8,9 8,5
Micropolluants Métalliques
Manganése (Mn) mg/I 0,03 0,029
Arsenic (As) mg/l <0,004 <0,004
Zinc (Zn) mg/! 0,009 0,017
Plomb (Pb) mg/l <0,002 <0,002
Cadmium (Cd) mg/l <0,001 <0,001
Chrome (Cr) mg/l <0,005 <0,005
Cuivre (Cu) mg/l 0,007 <0,005
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Etain (Sn) mg/! <0,005 <0,005
Nickel (Ni) mg/l 0,007 0,007
Fer (Fe) mg/| 0,041 0,035
Mercure (Hg) ug/l <0,05 <0,05
Aluminium (Al) mg/!l <0,020 <0,020
Chrome VI mg/l <0,005 <0,005
Somme des métaux dosés par ICP mgl/l
Les pi®zom tres nbébont pu °tre anal ys®s

5- ISDND de Chastel Ligou & Coubon (Territoire de la Communauté de

Communes du Mézenc-Meyagal))

L6 SDND de Chast el

Lig

ou, situ®e
Préfectoral du 28 avril 1993, pour le compte du SICTOM d u

dissout); portant autorisation de

ménageres.
Le site comportait

lixiviats.

une

| a

parcell e
ha 12 a 50 ca pour le hangar de mise en balles des déchets et la cuve de récupération des

S

Haut

ur
Val

car

| &Arréééo mmu n e
Loi
ddune

de

cr ®ation

de

1

h a

46

Le site a été exploité du 1° juillet 1997 au 31 décembre 2002. Depuis, il a été réhabilité par la

collectivité compétente.

a

Ce centre dobéenf oui s ségpantaCommdnaitédde Communestdu Méneacf ® r
Meygal dans un premier temps au SICTOM Entre Monts et Vallées avant de pouvoir étre a
nouveau transféré au SYMPTTOM. Cependant le SYMPTTOM a décidé depuis la fin 2024

débassurer |l e sui vi

du

site.
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Analyse des lixiviats i Chastel Ligou

Concentration maximale
Unité | journaliére, selon l'arrété | 19/11/2024
N°BAI-B1/2007-641
Analyses Terrain
Température de I'eau *C
Analyses Physico-Chimiques
Azote Nitrique / Nitrates
Azote Nitriteng N-NO3/I 3,78
Nitratesmg NO3/I 16,7
Hydrocarbures totaux (somme des indices) ug/! <0,10
Azote Kjeldahl (NTK) mg N/I 10
Azote Nitreux / Nitrites(NO2)
Azote Nitreuxpg N-NO2/I 0,022
Nitritesmg NO2/I 0,072
Fluorures mg/I 0,1
Carbone Organique Total (COT) mg/I 35,9
Indice phénol mg/I 0,02
Indice Hydrocarbures Volatils (C5-C9) ug/l <25
Indices Hydrocarbures (C10-C40) mg/I <0,1
Matieres en suspension (MES) mg/I 7
Mesure du PH
pHUnités pH 73
température de I'eau pour le PH|  °C 17,9
Demande Chimique en Oxygene (ST-DCO) mg 02/1| 103
Demande Chimique en Oxygene (DBO5) mg/I 15
Phosphore (P) mg P/ 0,15
Conductivité a 25°C
Conductivité a 25°C| pS/cm 620
température de I'eau pour la conductivité| °C 18
Chlorures mg/I 45,1
Azote global (NO2 + NO3 + NTK) mg N/I 13,8
Organo Halogénés Adsorbables (AOX) mg/I 88
Cyanures aisément libérables mg/I <0,01
Chrome hexavalent (Cr VI) mg/I <0,01
Micropolluants Métalliques
Etain (Sn) mg/I <1,00
Arsenic (As) mg/I <5,00
Nickel (Ni) mg/I 73
Plomb (Pb) mg/I <2,00
Zinc (Zn) mg/I 7,8
Cadmium (Cd) mg/I <1,00
Chrome (Cr) mg/I 53
Mercure (Hg) ug/l <0,05
Fer (Fe) mg/I 1500
Cuivre (Cu) mg/I 7,9
Manganése (Mn) mg/I 110
Aluminium (Al) mg/I 1600
Somme des métaux dosés par ICP mg/I 3,24
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Analyse des PFAS i Chastel Ligou

chastel ligou
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1- ISDND du Combau a St Just Malmont (Territoire du SICTOM Velay Pilat)

Le site dbébune superfici e -ditdeCombaunsrle@dcdmmane eles t situ

Saint-Just-Mal mont . ||l se trouve sur | e versant doune
®t anches. La surface totale doexploitation est a
Léautori sat i oanétéeddiwée pi 1982 t(Aarété Rréiectoral n° 1D4-82-289 du 6

Décembre 1982); i niti al ement de 15 000 t/an jusquben 2
Un nouvel Arrété Pr ®f ect or al du 31 juillet 2019 pr®ci se
accord®e, pour |l a seule exploitation du casier n
totale de déchets de 15 600 tonnes (3100 T/an).

A | 6i ssue de cette p®riode dbéexploitation de 5 ¢
du casier nA4 et mettre en Tuvre |les dispositio

suivi post-exploitation.

La derni re alv®ole (nA4) a ®t ® exploit®e de d®b
les ordures ménageres résiduelles du territoire.

Une r®hausse du casier nA4 a ® ® effectu®e en d®
de déchetteries et les DIB. Ainsi, depuis le 1°" février 2019, les OMR sont transportées depuis

| 61 SDND Travisparthpour étre traittespar| 6 entrepri se ALTRI OM (sit
43). Ceci a n®cessit® |l a construction doéun gquai

Lébexpl oit sstbiesnt du ritt®e | e 31/ 08/ 24.

Du 1°¢ janvier au 31 aout 2024, 3699.92 tonnes de déchets ont été enfouis :
- 638,88 tonnes de DIB issus des industriels
- 1,12 tonnes de déchets de tissage
- 4,06 tonnes de plastique
- 1675,68 tonnes de matériaux de recouvrements
- 78,26 tonnes de déchets de chantier
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7,78 tonnes de dessablage de station
379,34 tonnes de boues de station
9148t onnes doébencombrants de d®chetteries.

Evolution du site depuis 2019 :

2019 : Rehaussement du casier N°4 et début de son exploitation.
Fin de | 6enfouissement des ordures m®nag r e:
(f ®v.rier)

2021:Construction doéun quai de transfert pour |
Convention avec | a Chambre d6éAgriculture de |
du broyat en.fili re agricole

2022 : R®al i sation déun porter " dedaoptatefarmes s anc e

déchets verts et bois.

2023 : Reconstruction des bassins de rétention pour les eaux souterraines, les eaux
pluviales et |l es |ixiviats. Refonte des r ®ses
drainante de récupération des lixiviats du bas du site.

2023 : Installation de capteurs pour les analyses constantes pour le PH et la

Conductivité.

2024 : Fin déexploitation du site fin ao%t 2024
2025 : Couverture définitive du casier.

Les activités annexes du site :

Lesite est ®qui p® dbébun quai de transfert des
a fonds mouvant) par lequel transite les déchets ménagers collectés par le SICTOM

Velay Pilat (6202,68 tonnes en 2024) et une partie de la collecte sélective de la
Communauté de Communes des Marches du Velay-Rochebaron (1 626,92 tonnes en

2024).

Une plate-forme de stockage de bois et de déchets verts gérée par le SICTOM Velay

Pilat.
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Analyses biogaz i torchére St Just Malmont

Unité 1er TRIMESTRE 2éme TRIMESTRE| 3 @éme TRIMESTRE|4 éme TRIMESTRE
Date Préléevement 30/01/2024 25/04/2024 08/08/2024 03/10/2024
SOUS TRAITANCE
ppm 0 0 0 0
LKXCO : Monoxyde de carbone (CO|
2 (€0) % 0 0 0 0
m
co2 PP
% 19,3 19,7 21,7 8,9
m
Méthane (CH4) ep
% 31 31 43,8 18,7
. ppm
Oxygéne (02,
"ye 02) % 7,2 7,1 5,9 15,6
m 32 19 32 2
Hydrogéne (H2) vN
m
Azote (N2) vw
% 27,1 26,7 22,2 58,7
SOUS TRAITANCE
m 95 55 156 41
Hydrogéne sulfuré (H2S) sur sac tedlar uwa
D: détecté / ND: Non détecté
Unité ler TRIMESTRE 2éme TRIMESTRE 3 éme TRIMESTRE 4 éme TRIMESTRE
fumées séches ramené 11% 02 limite arrété fumées seches ramené 11% 02 limite arrété| fumées seches ramené 11% 02 limite arrété| fumées séches ramené 11% 02 limite arrété
DATE 30/01/2024 25/04/2024 08/08/2024 03/10/2024
m 11//6,6 mg/Nm3  9,3//5,8 mg/Nm3 150 3//1,9mg/Nm3 2,5//1,6mg/Nm3 150 16//10mg/Nm3 13,9//8,7mg/Nm3 150 0//0mg/Nm3 150
LKXCO : Monoxyde de carbone (CO) uwa /6,6 mg/ /15,8 mg/ //1,9 mg/ //1,6mg/! //10mg/ //8,7mg/ //omg/!
ppm
co2
% 6,6 6,6 6,4 0
. ppm
Oxygéne (02
Ve ©2) % 9,2 11 9,2 11 9,5 11 11
ppm 35 35 35 35
502
% 0 0 0 0 0 0 0 0//0mg/Nm3
ppm
HCL
% 0 0
m
HF pp

%
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Analyses lixiviats 1 St Just Malmont

LIXIVIATS STIUST Unité Valzeol:'; 1' :;':e: ;:LZ'LL:;::Z?&TE Trimestre 12024 | Trimestre 2 2024 | Trimestre 3 2024 | Trimestre 4 2024
Concentration | . Flu).( maxlm.al
lyses Physico-Chimi maximale | Joumalier (Kgl)) sur 13/02/2024 30/05/2024 09/08/2024 07/10/2024
4 & 5 it la base d'un rejet
journaliére 2
moyen de 30 m3/j
Débit instantané m3/h
Azote Nitrique / Nitrates
Azote nitrique| mg N-No3/! 21,4 <0,23 <0,23 <0,23
Nitrates| mgNO3/I 94,6 <1,00 <1,00 <1,00
Sulfates mg/l 150 553 277 190
Chlorures mg/! 320 728 829 580
Azote Nitreux / Nitrites (NO2)
Azote nitreux| mg N-NO2/I 0,33 <0,015 <0,015 <0,015
Nitrites| mgNO2/1 0,1 <0,05 <0,05 <0,05
Ammonium
Ammonium| mg NH4/| 250 728 597 540
Azote ammonical mg N/1 191 566 464 418
Azote Kjeldahl mg N/l 220 524 427
Indice hydrocarbures volatils (C5-C9) ug/l _ 51 38 <25
Fluorures mg/l 0,7 1,8 <2,0 1.7
Demande Chimigque en Oxygéne (ST-DCO) mg 02/1 54 560 1300 1610 1080
Carbone organique total (COT) mg/l 163 391 548 365
Demande Chimique en Oxygéne (DBOS) mg/l 30 8 40 41 33
Azote global mg N/I 30 242 524 427
Organo Halogénés Adsorbables (AOX) g/l 1 mg/l 200 540 1100 340
Matiéres en suspension (MES) mg/l 9 26 19 33 12
Indice phénol ng/l <0,01 0,03 0,02 0,02
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Cyanures aisément libérables mg/l 0,1 mg/l <0,01 0,02 <0,01 <0,01
Phosphore (P) mg P/l 2,5 7,2 11
Hydrocarbures totaux (somme des indices) mg/! 10 mg{lﬁ 0,05 0,04 <0,10
Conductivité a 25°C
Conductivité a 25°C us/cm 3860 8200 8000 6810
Température de mesure de la conductivité s 20,8 20 22 21,3
Mesure du PH
Température de mesure du pH c 20,8 19,9 21,8 21,3
pH| Unités pH 8,1 8,2 8,4 8,1
Micropolluants Métalliques
Manganése (Mn) e/l 165 662 a7 400
Arsenic (As) e/l 0.1 mg/l 32,5 155 120 103
Zinc (Zn) e/l 35,1 73,9 32,5 344
Plomb (Pb) ue/l 0.5 mg/l 3,3 5,6 2,3 3,1
Cadmium (Cd) ng/l 0.2 mg/l <1,00 <1,00 <1,00 <1,00
Chrome (Cr) e/l 125 400 338 351
Cuivre (Cu) e/l 16 26,8 7.5 14,9
Etain (Sn) g/l 26,7 58,4 46,1 52,2
Nickel (Ni) e/l 34,7 101 84,4 88,2
Fer (Fe) ug/l 1300 2600 1700
Mercure (Hg) g/l 0,05 mg/l <0,05 0,05 <0,05 <0,05
Aluminium (Al) ue/l 320
Chrome VI mg/l 0,1 mg/l <0,07 <0,01 <0,71 <0,01
Somme des métaux dosés par ICP mg/l 15 mg/l 247 585 595
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Résultats des analyses des eaux souterraines i St Just Malmont

EAUX SOUTERRAINES ST JUST

Unité 13/02/2024 30/05/2024
Analyses Terrain
Hauteur d'eau m
débit instantané m3/h
Analyses Microbiologiques
Bactéries coliformes ufc/100 ml illisible _
Escherichia coli NPP/100 ml illisible <60
Entérocoques intestinaux NPP/100 ml <15 <60
Salmonella présomptive /1l Non détecté Non détecté
Analyses Physico-Chimiques
Nitrates
Azote nitrique| mg N-No3/!I 4,52
Nitrates| mgNO3/I 21 20
Sulfates mg S04/ 56 108
Chlorures mg/! 27,8 43,5
Nitrites
Azote nitreux| mg N-NO2/I <0,015
Nitrites|  mg NO2/I 0,02 <0,05
Ammonium
Ammonium| mg NH4/!I <0,500
Azote ammonical|  mg N/l <0,389
Azote Kjeldahl mg N/I <0,5 1,6
Orthophosphates
Orthophosphates (P)] ~ mg P/l <0,01
Orthophosphates (PO4)| mg PO4/I 0,039 <0,03
Magnésium (Mg) me/I 7.4 121
Potassium (K) mg/! 2,7 <10,00
Calcium (Ca) me/l 22 37,6
Demande Chimique en Oxygéne (ST-DCO) mg 02/ 5 46
Carbone organique total (COT) mgC/l 29 6,3
Résistivité a 25°C ohm.cm 3521,13 2120
Demande Chimigue en Oxygéne (DBOS) mg 02/ <3 <3
Azote global mg N/I 481 6,1
Organo Halogénés Adsorbables (AOX) e/l 17 51
Matiéres en suspension (MES) mg/! <2 16
Conductivité a 25°C
Conductivité 3 25°C|  pS/cm 280 470
Température de mesure de |a conductivité’ =] 18,6 20
Mesure du PH
Témpérature de mesure du pH < ] 18,6 19,8
pH| Unités pH 6,9 7
Potentiel d'oxydoréduction (E PT/AgCl) mv 244 225
Analyses Composés Organiques
PCB 28 pe/l <0,0003 <0,005
PCB 52 e/l <0,0003 <0,005
PCB 101 e/l <0,0003 <0,005
PCB 118 e/l <0,005 <0,005
PCB 138 e/l <0,0003 <0,005
PCB 153 e/l <0,0003 <0,005
PCB 180 ue/! <0,0003 0,005
Micropolluants Métalliques
Aluminium (Al) g/l 28
Manganése (Mn) g/l 67 24,3
Arsenic (As) ne/f! 0,79 <5,00
Zinc (Zn) g/l 34 53,7
Plomb (Pb) e/l <0,1 <2,00
Cadmium (Cd) e/l 0,04 1
Chrome (Cr) e/l 0,18 <5,00
Cuivre (Cu) e/l 65 81
Etain (Sn) g/l <0,2 <1,00
Nickel (Ni) ug/! 17
Fer (Fe) mg/! 6,96 70
Mercure (Hg) e/l <0,01 <0,05
éne et dérivés benzé
Benzéne ug/l <0,20 <0,5
Toluéne e/l <0,10 <0,5
Ethylbenzéne ug/l <0,20 <1
m+p-Xyléne e/l <0,03 <1,0
o-Xyléne ueg/l <0,03 <0,5
sommes des xylénes g/l <1,00
l‘ .r
Somme des HAP 16 e/l <0,05 <0,05
Acénaphténe ug/! <0,01 <0,005
Acénaphthyléne ue/l <0,01 <0,005
Benzo(b)fluoranthéne ug/l <0,005 <0,005
Benzo(ghi)Péryléne e/l <0,0006 <0,005
Benzo(k)fluoranthéne ug/!l <0,005 <0,005
Chryséne e/l <0,0018 <0,005
Dibenz(a,c/a,h)anthracéne ug/l <0,005 <0,005
Fluoranthéne g/l <0,005 <0,01
Fluoréne ue/! <0,01 <0,005
Indeno(1,2,3,c,d) Pyréne e/l <0,0006 <0,005
Naphtaléne ug/l <0,05 <0,05
Phénanthréne g/l <0,002 <0,005
Pyréne e/l <0,002 <0,005
Anthracéne g/l <0,01 <0,01
Benzo(a)anthracéne ug/l <0,001 <0,005
Benzo(a)pyréne g/l <0,001 <0,01
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2- ISDND de Perpezoux a Monistrol/Loire (Territoire de la CCMVR)

—
(@)

| SDND est situ®e s ur-sul-laire@wlieudil « Rerpek@ix éMo nli Ist g @d g i
une exploitation par casiers, alv®ole par al ve
Loexpl adébukétleil®djanvier 1977 par autorisation Préfectorale.

o
(@)

Lébenf oui ss e men(sansdoMsbrutdd@rénhvart) s 6 ef f ect ue d®sor mai s
casier E depuis fin novembre 2023, dont la capacité maximale de stockage annuelle est de
22 500 tonnes sur 20 ans.

a) L 6 expl etilatgestion administrative

Les casiers sont con-us de mani re ®tanche, afin
sol. Un systéme de drainage permet de récupérer les lixiviats qui sont stockés dans un bassin

de rétention. Au sein de chaque alvéole, un autre systéme de drainage permet de recueillir le

biogaz produit par la dégradation des déchets. Lorsque les alvéoles sont pleines, une

couverture définitive constituée de géomembranes et de terre végétale est mise en place. Elle

permet de rendre le casier totalement étanche etde pr ®veni r les infiltra
couverture permet de ma“ triser | a recirculation

récupération du biogaz.
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